Tutorial 2: Effacer l’écran.

Effacer l’écran en ASM.

Introduction:

Nous allons faire notre premier programme. Ceux d'entre vous qui programment en Basic savent que :Clrhome efface l'écran de la TI-83. Nous allons faire un programme que va effacer l'écran en ASM. Ce programme va paraître très long pour faire une seule commande, mais souvenez-vous que la plupart de ce programme est de la syntaxe requise dans tous les programmes. En ASM, effacer l'écran se fait également avec une seule commande.

Nouvelles commandes:

Vous trouverez ici les nouvelles commandes:

.org

-Indique l'adresse mémoire à laquelle le programme démarre (toujours 9327h)


call 

-Démarre un romcall.


_clrLCDFull
-Efface l'écran!


ret


-Retourne en mode Basic.


.end

-Termine le programme.

Le code:

Voilà le code...

.NOLIST


; Définie la zone qui n'est pas du code

#define end .end

#define END .end

#define equ .equ

#define EQU .equ

#include "ti83asm.inc"

#include "tokens.inc"

.LIST


; Définie la zone qui est du code

.org 9327h


call _clrLCDFull

ret

.end
Il y a toujours 9327h après l'instruction .org. C'est l'adresse mémoire à laquelle le programme commence à se charger. Note : Tous les labels et les directives doivent être dans la première colonne, mais pas les autres! C'est pourquoi vous voyez le call _clrLCDFull après une tabulation.

Compiler le code:

C'est la première fois que je vais compiler un programme et l'envoyer à la TI... Donc, faite attention! Vous devait avoir tapé le code dans Notepad, et l'avoir sauvé sous le nom de Clrhome.z80 dans votre répertoire de TASM (c:\tasm301). Maintenant aller sous DOS et aller dans le répertoire de TASM. Taper la command suivante

asm clrhome.z80

Si vous obtenez une erreur comme "Commande ou nom de fichier incorrecte" vous n'avez probablement pas fait ce qui est indiqué dans le précédent tutorial ou TASM n'est pas installé. Si vous avez une erreur de compilation, vérifier le code. Note: Il y a un espace entre "call" et la barre (_). Si vous n'avez pas d'erreurs, continuez.

Envoyer à la TI-83

Vous devez convertir ce que TASM as créé en quelque chose de plus utilisable. Taper ceci:

83 clrhome

* Vous devrez entrer un nom pour le programme. Note: c'est le nom du programme dans la TI-83. En général, la plupart des programmes en ASM commence par "Z".

* Maintenant, retournez sous windows. Ouvrez le logiciel Winlink (Ti-GraphLink).

* Ouvrez le fichier.

* Ca devrez ressembler à cela:


CD5547C9


End


0000


End

* Si vous n'avez pas cela, je vous conseille de ne pas l'envoyer à votre TI-83. Re-vérifiez le code, recommencez depuis le début.

* Si vous avez la même chose, envoyez-le mais n'essayer pas de le lancer.

* Créez un nouveau programme sur la TI-83. Si votre programme s'appelle ZCLEAR, tapez cette commande:


send(9prgmZCLEAR

* C'est la syntaxe nécessaire pour signaler a la TI qu'il s'agit d'un programme ASM.

* Lancer le programme! Si votre calculatrice explose...vous avez raté quelque chose. Si l'écran s'efface...vous êtes (nous sommes) sur le point de devenir des Bill Nagel Junior.

Dans le prochain tutorial, nous allons afficher un texte à l'écran.

